AG系列机芯工厂模式的调试方法及数据

1、工厂菜单的进入与退出

1） 按工厂调试菜单键TEST进入，屏幕出现“TEST”字样。（TEST键的制作见下列说明）

2） 按0～9数字键选择对应MO～M9菜单。

3） 后按工厂调试菜单键TEST，屏幕出现“BUS OPEN MODE”字样。

4） 再按工厂调试菜单键TEST退出。

2、AV MODE1：TV(AV
         AV MODE2：TV(AV1(AV2             

    AV MODE3：TV(AV(S-VHS            

    AV MODE4：TV(AV1(AV2(SVHS
    AV MODE5：TV(AV1(AV2(SVHS

 3、COLOR  SYS仅对AV有效。                         

 4、以上ROM存储数据适用于29寸永新管，当显像管变化时，预置参数需重新设置。  

 5、工厂调试菜单中，备注项“*”表示该项目为机型功能固定设置值，不能调节。               

 6、如白平衡用电位器调整，则菜单M5改为：(见左下表)
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预置值

	CL
	0～63
	32

	BT
	0～63
	48

	CT
	0～63
	48

	SC
	0～1
	0

	RB
	0～255
	0

	GB
	0～255
	0

	BB
	0～255
	0

	RD
	0～127
	127

	GD
	0～15
	15

	BD
	0～127
	127

	SB
	0～127
	70

	
	
	


 7、用户遥控器中P+、P-、
V+、V-中间位置印制板键为
工厂“TEST”键，打开遥控
器，用一根小导线连通此键
边缘两焊盘，让其起作用，
按此键对应按钮，则可进入
工厂调试菜单。
注意：工厂菜单中有机型功能

固定设置值，不能修改，非特

殊情况不要进入，以免操作错误。

（遥控器的工厂调试菜单TEST键见右上图：）
	MI
	项目
	范围
	预置值
	备注
	MI
	项目
	范围
	预置值
	备注

	M0
	TEST SIGNAL
	0～4
	0
	* 测试信号
	M5
	CL
	0～63
	32
	

	
	SOUND TRAP
	0～7
	0
	声音陷波频率微调
	
	BT
	0～63
	48
	

	
	OPT WOOFER
	OFF~ON
	OFF
	*重低音
	
	CT
	0～63
	48
	

	
	OPT RF AMP
	OFF~ON
	OFF
	*超强接收
	
	SC
	0～1
	0
	

	
	OPT SWAP
	OFF~ON
	ON
	* 节目交换
	
	RB
	0～255
	80
	

	
	OPT  HUMIDITY
	OFF~ON
	OFF
	*温度检测
	
	GB
	0～255
	80
	

	
	OPT RADIO MODE
	OFF~ON
	ON
	*收音模式
	
	BB
	0～255
	80
	

	
	OPT SOUND AMP
	OFF~ON
	ON
	*声音放大
	
	RD
	0～127
	80
	

	
	OPT AC DETECT
	OFF~ON
	ON
	*电压检测
	
	GD
	0～15
	15
	

	
	PRECISION
	OFF~ON
	ON
	*电压显示方式
	
	BD
	0～127
	80
	

	M1
	IF：
	
	38.0M
	* 中频
	
	SB
	0～127
	110
	

	
	COLOR-SYS：
	1～6
	6
	* 彩色系统
	
	
	
	
	

	
	6.5M：
	OFF~ON
	ON
	*
	M6
	R/B BALANCE
	0～15
	7
	*

	
	6.0M：
	OFF~ON
	ON
	*
	
	R/B ANGLE
	0～15
	7
	*

	
	5.5M：
	OFF~ON
	OFF
	*
	
	SECAM B-Y
	0～15
	0
	*

	
	4.5M：
	OFF~ON
	OFF
	*
	
	SECAM R-Y
	0～15
	0
	*

	
	SIF-PRIORITY：
	
	6.5MHZ
	* 优先设置
	
	
	
	
	

	
	CLOCK：
	OFF~ON
	ON
	* 时钟
	M7
	H BLANK L
	0～7
	4
	 行左消隐

	M2
	AV-MODE：
	1～4
	4
	* 视频模式
	
	H BLANK R
	0～7
	4
	 行右消隐

	
	LANG：
	0～1
	1
	* 屏幕语言
	
	V.COMP
	0～7
	7
	* S校正

	
	START.ON：
	OFF~ON
	ON
	* 开机状态
	
	H.FREQ
	0～63
	24
	* 

	
	SEARCH. SP：
	1～3
	1
	* 搜台速度
	
	FBP.BL.SW
	0～1
	0
	*

	
	BAND.MODE：
	0～1
	0
	* 调谐器选择
	M8
	RG GAMMA
	OFF~ON
	ON
	*

	
	OSD. CONTRAST：
	0～127
	70
	* 字符对比度
	
	B GAMMA
	OFF~2
	OFF
	*

	
	DIGITAL  OSD：
	0～1
	0
	* 
	
	CORING
	OFF~ON
	ON
	*

	
	OPT TEMPER：
	OFF～ON
	OFF
	*温度检测
	
	BLANK STR
	OFF~ON
	ON
	*黑电平延伸

	M3
	H-PHASE：
	0～31
	10
	  行中心
	
	AUTO FLASH
	OFF~ON
	ON
	*

	
	V. POSI：
	0～63
	20
	  场中心
	
	
	
	
	

	
	V. SIZE：
	0～127
	70
	  场幅
	M9
	FM GAIN
	0~1
	0
	*

	
	V. LIN：
	0～31
	14
	  场线性
	
	VIDEO LEVEL
	0~7
	7
	*

	
	V.SC：
	0～31
	5
	  场校正
	
	FM LEVEL
	0~31
	16
	*

	
	OSD H.DISPLAY
	0～58
	46
	 行字符位置
	
	SUB CONTRAST
	0~127
	90
	*

	M4
	RF AGC：
	0～63
	25
	
	
	SUB COLOR
	0~127
	127
	*

	
	LOW VOL：
	
	130
	*低电压设置
	
	SUB SHARP
	0~63
	0
	*

	
	HIGH VOL：
	
	260
	*高电压设置
	
	SUB TINT
	0~127
	63
	*

	
	LOW：
	
	145
	*低点电压调整
	
	BRI ABL TH
	0~7
	4
	*

	
	MID：
	
	210
	*中点电压调整
	
	BRT ABL
	0~1
	0
	*

	
	HI：
	
	245
	*高点电压调整
	
	
	
	
	

	
	VOLTAGE
	
	220
	调节点电压显示
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