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8823  V2.0 机芯主要功能参数调整

SVM                                           MDOE0

	BIT
	FUNCTION

	0
	00:-6dB;01:0dB;10:+6dB;11:+12dB

	1
	

	2
	00:off;01:-100ns;10:-60ns;11:-40ns

	3
	

	4
	CO MAX

	5
	1：有计时收看功能；0：无

	6
	1：有软换台功能；0：无

	7
	UNUSE

	BIT
	FUNCTION

	0
	1：218频道；0：100频道

	1
	1：M制（Fjp_5060）0：AV开关选择 

	2
	0：有SECAM制；1：无

	3
	1：RGB Out-Cut Off DC；0：Y-MUTE

	4
	1：有些屏显一直显示；0：有些屏显有时显示

	5
	UNUSE

	6
	SHOP OUT

00：DK；01：I；10：BG

	7
	


MDOE1                                          AV  OPT

	BIT
	FUNCTION

	0
	0:无BG;1:有

	1
	0:无I;1:有

	2
	0:无DK;1:有

	3
	0:无M;1:有

	4
	0:when asm & search,set up VCO adjust req. ,1:only power on

	5
	The algorithm of ASM. 0:ASM doesn't judge IFLOCK with case 4. 1:ASM judge IF LOCK with case 4

	6
	The algorithm of ASM. 0:ASM doesn't judge Fhsync with case 4. 1:ASM judge Fhsync with case 4

	7
	TINT polarity ,input to V/C/D.  0:normal  1:invert

	Byte
	FUNCTION

	
	Video1
	Video2
	Video3

	0
	VIDEO
	DVD
	

	1
	VIDEO
	S-VIDEO
	DVD

	2
	VIDEO
	DVD
	VIDEO

	3
	VIDEO
	S-VIDEO
	DVD

	4
	VIDEO/S-VIDEO
	DVD
	

	5
	VIDEO/S-VIDEO
	VIDEO
	DVD

	6
	VIDEO
	DVD
	VIDEO

	7
	VIDEO
	VIDEO
	DVD


OPT2                                              ABL

	BIT
	FUNCTION

	0
	开机延长时间

	1
	

	2
	1：只有英文；0：英文、中文均有

	3
	AV是否静噪；1：静噪；0：不

	4
	有无背景灯；1：有；0：无（当设置为0时，59脚控制伴音制式）

	5
	

	6
	

	7
	一直设置为0。

	BIT
	FUNCTION

	0
	ABL-Gain 00:-0.2;01:-0.4;10:-0.6;11:-0.8v

	1
	

	2
	ABL Start Point 00:-0.0;01:-0.15;10:-0.3;11:-0.45v

	3
	

	4
	WPS

	5
	RGB ABCL

	6
	1：计时收看清到20H；0：计时收看清到0H

	7
	1：用户可按SLEEP键清除收看计时；0：不可


