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一、
电源的调试
C2016的电源为开关电源，其输出直流源分为四组，分别为：
30V，0.01A；
12V，0.2A；
5V，0.5A；
3．3V，
1A

调试C2016开关电源，需要以下仪器：
1、
500VA调压器

    一台
2、
数字电压表

    两只
3、示波器



一台
调试C2016电源时，请按以上直流电源规格配备电阻型满功率假负载。在检查电源电
路板装焊无误后，给电源的5V、3。3V、12V直流输出端接上满功率假负载，给电源的
交流电源输入端加上AC、50Hz、 220V+—10%的电源。
测量5.0V电源的电压，调RV901，使该电压在4.90V—5.00V间。
测量3.3V电源电压，其允许范围为：3.25V—3.35V。
测量30.V电源电压，其允许范围为：28.5V—31.5V。
测量12V电源电压，其允许范围为：11.75VV—12.25V。
用示波器测量，3.3V、5.0V两组电源的交流纹波峰峰值，该两种峰峰值应小于30mV。
用调压器将输入电源板的交流电源电压下调，调到85V时，各组电源的输出电压的
变化应小于百分之二。3.3V、5.0V两组电源的交流纹波峰峰值应小于35 mV。
保持交流电源电压85V，关断到电源板上的交流电源，待两二秒种以上时间后再合
上交流电源，在这85V低电压条件下，开关电源应能正常起振，各组直流电源的指标应
符合要求。
用调压器将输入电源板的交流电源电压上调，调到260V时，各组电源的输出电压
的变化应小于百分之二。3.3V、5.0V两组电源的交流纹波峰峰值应小于30 mV。
保持交流电源电压260V，关断到电源板上的交流电源，待两二秒种以上时间后再合
上交流电源，在这260V高电压条件下，开关电源应能正常起振，各组直流电源的指标应
符合要求。
用调压器将输入电源板的交流电源电压调回到220V，断开12V、5V、3.3V三组电
源的负载，本开关电源应能正常振荡，各输出电压变化不大于百分之十，其中5V电压要
求在4.75V—5.25V之间、3.3V电压要求在3.15V—3.45V之间。
二．主板
C2016是数字电路为主的数字电视接收设备，为免调试电路。各数字及模拟电路的
参数已经在设计及试制中确定, 但本机的主板须经以下测试合格, 才能进入整机装配工序。
A．
测试主板需要以下仪器设备：
1．带AV输入端子和S输入端子的电视机

  一套
（至少一组带S输入端子）


   2．示波器（100
M）




         一台


   3．数字电压表







      一只


   4．DVB-C数字电视信号发生器



      一套
   5．射频衰减器（工作频率上限达1500MHz以上） 一只
   6．频C2016遥控器
                          一个
 7.  C2谱分析仪







     一台


将主板与控制面板、信号源、电视机、仪器仪表按图二连接。
    220V/AC

C．按主板的供电规格给主板供电。
D．连接无误后，打开电源给主板供电。开始测试工作。
三、设置接收
将信号发生器的信号强度调节器调节到信号分配器输出为65dBμV，频率为471.25MHz，QAM值定为64，设定符码率6.952MS/s，反算出TS流的数据率，并设置好TS流发生器的数据率和选定的信号。
按C2016使用说明书对主板进行设置，设置参数与信号源的参数相同。确定后应能锁定信号，视频输出口输出图象信号，音频输出口能输出声音信号。
改变信号源的输出频率到110.25MHz，其它参数不变，改变主板的参数设置，确认后应能锁定信号，视频输出口输出图象信号，音频输出口能输出声音信号。
改变信号源的输出频率到862.25MHz，其它参数不变，改变主板的参数设置，确认后应能锁定信号，视频输出口输出图象信号，音频输出口能输出声音信号。
被测试的主板接收到以上各个信号应无明显的图象、声音停顿；图象出码賽克、音杂、黑屏现象。
四、最小最大接收电平的测试
保持信号的频率471.25MHz、QAM64、符码率6.952MS/s，将分配输出的信号强度减小到50dBμV，图象声音在十秒内应无两次及以上的可以觉察的停顿、音杂，逐渐降低信号电平，直到图象声音在十秒内有两次及以上的可以觉察的停顿、出码賽克、音杂，但不出现黑屏等复位现象。此时的信号强度是最小接收电平。
保持信号的频率471.25MHz、QAM64、符码率6.952MS/s，将分配输出的信号强度加强到80dBμV，图象声音在十秒内应无两次及以上的可以觉察的停顿、音杂，逐渐加强信号强度，直到图象声音在十秒内有两次及以上的可以觉察的停顿、出码賽克、音杂，但不出现黑屏等复位现象。此时的信号强度是最大可接收电平。

五、门限值测定
将调节信号源的输出电平，使分配输出的信号强度为65dBμV，调节信号发生器的载噪比C/N至28dB，将噪声开关打开，此时主板的接收应正常，图象声音在十秒内应无两次及以上的可以觉察的停顿、音杂，逐渐降低C/N值，直到图象声音在十秒内有两次及以上的可以觉察的停顿、出码賽克、音杂，但不出现黑屏等复位现象。此时的C/N值就是C/N门限值。

六、测试频率捕捉范围：
保持信号源的输出的信号强度为65dBμV，关断噪声开关，调整信号发生器的载频频率至偏离原设定值+200kHz，关断主板电源再重新加电，此时失锁接收不到信号，以每步1kHz的步长逐渐以将信号发生器的中心频率降，直至接收主板再锁住信号，解码输出正常的图象声音信号，此时信号中心频率与主板的设定接收频率的的频率差应≥150kHz；调整信号发生器的载频频率至偏离原设定值-200kHz，关断主板电源再重新加电，此时失锁接收不到信号，以每步1kHz的步长逐渐将信号发生器的中心频率上升，直至接收主板再锁住信号，解码输出正常的图象声音信号，接收主板的设定频率与信号的中心频率的频率差应≥150kHz。

七、测量CVBS信号的输出信号幅度
在接75欧姆负载的情况下，本机的复合视频信号的峰峰值应为0.95-1.1Vp-p。

八、S端子输出信号的测量
九、其它检查：

 给主板加电后，与主板连接的控制面板上的指示等中的“POWER”灯应长亮；接收锁定信号后，“LOCK”灯应长亮； 


以控制面板上的频道上、下键换频道，应能正常切换。

将电视机切换到S输入端子输入，电视机应能显示正常图像，否则检查Y/C分量输出电路。
附：
本主板在贴、焊、搬运、组装中应严格防止静电损坏。
主板加电后不正常，首先应检查所加电源到主板后电源是否正常。
电源正常的情况下，主板简单故障的判断与修理：
1．
开电源后，面板上“POWER”灯亮，但是二十秒内电视屏幕上没有其它信息出现， 

   此现象主要为程序没有运行。
检查27M时钟是否起振。
检查NS01与NSM1、NSM2、NSM4之间的连接。
检查CNS8、CNS9的短路设置是否正确。
检查其它连接。
2．
开电源后，电视屏幕上有OSD显示，输入信号线连接正常，操作正常，但接收不
到节目。
检查高频头-QAM解调一体模块DCF8712是否有数据及信号输出。数据输出
的幅度应为3Vp-p以上。
