FP100XL液晶投影仪调试说明

1、 前言

1、 本调试说明适用于康佳牌FP100XL液晶投影仪生产调试检查。

2、 调试注意事项及安全要求

1）、请使用符合投影仪及调试仪器设备电源要求的供电电源。

2）、请按指定的调试步骤对投影仪进行调试检查。

2、 调试环境

本调试说明所适用的调试场所的环境条件为

1、 温度：15～350C

2、 相对湿度：30～90%

3、 大气压：86～106Kpa

3、 调试仪器设备

1、 PC（带DV1接口，最高可支持1280×1024像素输出，带通讯串口）

2、 普通信号发生器（带复合音/视频输出和S-Video输出）

3、 DVD（能切换PAL/NTSC制视频信号输出）

4、 高清信号发生器（可输出72p和平共处1080I信号，带VGA输出接口）

4、 调试内容及调试方法 

1、 整机组装

打开投影仪底部后方的机盖，将型号为AJ-LA40的灯泡正确地装入投影仪内，用两颗螺钉紧固；然后盖上机盖，并用一颗螺钉加以紧固。

2、 整机调试

1） 调试前的准备

· 将投影仪放置在平稳的水平面上。

· 在投影仪正前方距离合适的位置放置投影屏幕，投影仪与屏幕之间的距离决定投影图象的实际大小。投影屏幕高度H与投影D之间的关系见表一。

表一
4：3图象格式

屏幕尺寸
40″
50″
60″
80″
100″
110″
120″
150″
180″
200″

H（mm）
609
762
917
1219
1524
1679
1828
2286
2743
3048

Dmin（mm）
1200
1500
1800
2400
3000
3300
3600
4500
5400
6000

Dmax（mm）
1560
1950
2340
3120
3900
4290
4680
5850
7020
7800

注：Dmax/Dmin=1.3表示投影仪经过缩放旋钮可以达到的缩放率.

· 将投影仪电源线连接到符合电源要求（AC110-240V 50/60Hz）的电源插座上。

2） 信号源同投影仪的连接

2）.1、PC同投影仪的连接

· 将DVI-VGA连接线带DVI转接头的一端连接到投影仪的DVI输入端子上，另一端连到PC的VGA输出端子上。

· 检查完模拟RGB信号后，再用DVI电缆线将PC和投影仪相连。

2）.2、普通信号发生器同投影仪的连接

· 将投影仪的AV接口用AV盒电缆线连接到AV盒的AV接口端子上；

· 用AV音/视频线将AV盒上的AV输入端子连接到信号发生器的音/视频输出端子上（视频线为黄色，L音频线为白色，R音频线为红色）；

· 用S-Video电缆线将AV盒的S-Video输入端子连接到信号发生器的S-Video输出端子上。

2).3、DVD同投影仪的连接

· 将投影仪的AV接口用AV盒电缆线连接到AV接口端子上；

· 将AV盒的DVD IN（480I）输入端子（Y、Pb、Pr）连接到DVD的视频输出端子（Y、Pb、Pr）上；（对应颜色分别为绿色，蓝色，红色）

· 将AV盒的音频输入端子（L、R）连接到DVD的音频输出端子（L、R）上。

2）.4高清信号发生器同投影仪的连接（PC、DVD信号检查完后再连接）

· 将投影仪的AV接口用AV盒电缆线连接到AV盒的AV接口端子上；

· 将AV盒的音频输入端子（L、R）连接到高清信号发生器的音频输出端子（L、R）上；

· 将DVI-VGA连接线带DVI转接头的一端连接到投影仪的DVI输入端子上，另一端连到高清信号发生器的VGA接口上；

2.3投影仪调试检查

2.3.1

1）、将投影仪的镜头盖取下。

2）、按遥控器或投影仪顶盖上的POWER键。（当灯泡慢慢点亮时，绿色操作指示灯闪烁；约1分钟后，图像显示在屏幕上，操作指示灯呈绿色）

3）、调节投影仪镜头上的缩放旋钮，使屏幕上显示的图像大小合适。

4）、按投影仪顶盖上的PATTERN键，调节投影仪镜头上的聚焦旋钮，使显示图像聚焦良好；再按PATTERN键，退出调焦屏幕。

 2.3.2选择信号源模式

    按规定2.2.1和2.2.2的叙述将投影仪同信号源连接。

    间隙多次按遥控器或投影仪顶盖上的SOURCE键，使屏幕上显示的菜单和相应图像按以下顺序循环，见图一。

图一   信号源模式

     

       RGB           Video          S-Video        Componet


2．3．3RGB信号源模式调试检查

   按2.2.1的叙述将PC同投影仪相连，并打开PC。

   按SOURCE键，使屏幕显示菜单为RGB，选中RGB信号源模式。

   输入640×480  60Hz信号，进行2.3.3.2至2.3.3.8项内容所述功能的检查。

2.3.3.1OSD语言设置

1）、按压投影顶部或遥控器上的MENU键并将遥控器上的POINTER键向上或向下移动以选取[选项]菜单。

2）、按压投影仪顶部或遥控器上的ENTER（■）键并将POINTER键向上或向下移动以选取[语言]选项。

3）、将POINTER键向左或向右移动选取“简体中文”。

2.3.3.2调整屏幕显示

1）、按压遥控器上的MENU键并将POINTER键向上或向下移动以选取[位置]菜单。

2）、 按压ENTER（■）键并将POINTER键向上或下移动以选取（横向）（纵向）或（梯形矫正）选项。（选取梯形矫正功能，也可以直接按遥控器上的KEYSTONE▼ ，▲键加以调节）。

3）、按压POINTER键并向左或向右移动该键或按压VOL（+、-）键，检查能否将屏幕显示调整到合适的位置。

4）、按压MENU键，退出菜单显示。

2、3．3．3．横翻/纵翻功能检查

1） 按压遥控器上的MENU键并将POINTER键向上或向下移动以选取（选项）菜单。

2） 按压ENTER（■）键并将POINTER键向上或向下移动以选取（横翻）/（纵翻）选项。

3） 按压ENTER（■）键，检查屏显示图像是否横向/纵向翻转，再按ENTER键，图像是否还原。

4） 按压MENU键，退出菜单显示。                                                                                                                                                                                                                                          

2.3.3.4RESZE功能检查

输入VGA、SVGA模式信号，按压遥控器上的RESIZE键，检查每按一次RESIZE键，屏幕显示图象能否拉伸和还原。

2.3.4.5局部放大功能检查

  1）、按压ZOOM▼，▲键，检查图像能否在0/25至25/25级实现放大。

  2）、将POINTER键向上、下、左、右移动，检查能否将放大的图像放置到合适的位置。

  3）、再按一次ENTER（■）或RESIZE或AUTO TEACKING键来结束缩放功能 。

 2.3.3.6画面补正功能检查

2.3.3.6.1自动扫描频率功能检查：按压遥控器上的AUTO键，检查屏幕画面能否自动扫描频率（自动调整水平宽度扩图像颤动差异）并使图像显示适合屏幕尺寸。

 2.3.3.6.2简易扫描频率功能检查：

   1）、按压遥控器上的MENU键并将POINTER键向上或向下移动以选取[画面补正]菜单。

2）、按压ENTER（■）并将POINTER键向上或向下移动以选取[简易扫描频率]选项。

3）、按压POINTER键向左或向右移动该键或按压VOL（+、-）键，检查能否使图像显示更加适合屏幕尺寸。、

   4）、按压MENU键、退出菜单显示。

2.3.3.7灯亮时间功能检查

   1）、按压遥控器上的MENU键并将POINTER键向上或向下移动以选取[选项]菜单。

   2）、按压ENTER（■）并将POINTER键向上或向下移动以选取[灯亮时间]选项，检查能否正确显示灯泡已经使用的时间。

   3）、按压MERU键，退出菜单显示。

2.3.3.8视频设置

  1）、按压遥控器上的MENU键并将POINTER键向上或向下移动以选取[视频]菜单。

  2）、按压ENTER（■）并将POINTER键向上或向下移动以选取[对比度]选项。

  3）、按压POINTER键向左或向右移动该键或按压VOL（+、-）键，使对比度在最小值和最大值之间变化，检查图像显示是否有变化，重复上述步骤，分别检查亮度、色彩红、色彩绿和色彩蓝在最小值和最大值之间变化时图像显示是否有变化。

  4）、用POINTER键选择[重新设置]选项并按压ENTER（■）键，恢复视频初始设置。

  5）、按压MENU键，退出菜单显示。

2.3.3.9可支持的显示器显示模式检查

2.3.3.9.1FP100XL可支持的显示器显示模式见表二。

表二、

信号源
格式
垂直频率（Hz）
行频（KHz）

VGAEGA
640×350
70．090
31．468


640×350
85．080
37．861

PC98/VCA Text
640×400
85．080
37．861


720×400
70．082
31．469


720×400
85．039
37．927

VGA
640×480
59．940
31．469


640×480
72．800
37．861


640×480
75．000
37．500


640×480
85．008
43．269


640×480
100．040
53．011


640×480
120．000
64．062

SVGA
800×600
56．250
35．156


800×600
60．317
37．879


800×600
72．188
48．077


800×600
75．000
46．875


800×600
85．061
53．674


800×600
90．000
56．000


800×600
100．000
64．016

XGA
1024×768
43．479
35．522


1024×768
60．004
48．363


1024×768
70．169
56．476


1024×768
75．029
60．023


1024×768
84．997
68．677

SXGA
1152×864
60．053
54．348


1152×864
70．016
63．995


1152×864
75．000
67．500


1152×864
86．057
77．487


1280×960
60．000
60．000


1280×960
75．000
75．000


1280×960
85．002
85．938


1280×1024
60．020
63．981


1280×1024
75．025
79．976

注：带“*”号的分辨率仅在模拟RGB输入信号源下使用。

2．3．3．9．2检查方法

1）、输入640×350  70Hz信号；

2）、按遥控器上的AUTO键，检查自动扫描频率能否正确识别输入信号，图像显示是否正常；

3）、若图像显示不合适，按2.3.3.6.2叙述的方法进行简易扫描频率，检查图像显示能否适合屏幕尺寸；

4）、若图像显示还不合适，按2.3.3.2叙述的方法调整屏幕显示，直到图像显示正确为止。

5）、重复步骤2）-4），分别对表二中所列的输入信号模式进行调试检查。

2.3.3.9.3调试检查完模拟RGB输入信号后，换DVI电缆线将PC和投影仪相连，并按 2.3.3.9.2所叙述检查方法，对数字RGB输入信号的显示进行调试检查。

2.3.4 Video信号源模式调试检查

  按2.2.2的叙述将普通信号发生器同投影仪相连。

  按SOURCE键，使屏幕显示菜单为Video，选中Video信号源模式。

  输入NTSC制图像信号和1KHz或3KHz的伴音信号。

2.3.4.1音/视频调试检查

1）、检查NTSC制图像显示是否正常。若图像显示不政党按压遥控器上的AUTO键，检查自动扫描频率后图像是否正常。

2）、检查伴音输出是否正常，按压投影仪顶盖上的VOL+键和-VOL键，或按压遥控器上的VOL（+，-）键，检查投影仪输出音量是否增大和减小。

3）、按压遥控器上的MUTE键，检查伴音输出是否关闭；再按MUTE键，伴音输出是否恢复。

2.3.4.2 遮屏功能检查

1）、按压遥控器上的BLANK键，检查屏幕显示能否转为背景色且声音关闭。（背景色有蓝色、黑色、绿色和KONKA标识共4种）

2）、按任一键（除POWER键外）退出遮屏状态。

2.3.4.3RTSIZE功能检查

  按压遥控器上的RESIZE键，检查每按一次RESIZE键，屏幕显示图像能否在4：3模式和16：9模式之间切换；最后将图像显示模式设置为4：3模式。

2.3.4.4视频设置

1）、按2.3.3.8步骤1）、2）、3）、4）操作，分别检查对比度、亮度、色彩和淡彩在最小值和最大值之间变化时图像显示是否有变化；最后用[重新设置]选项恢复视频初始设置。

2）、按压MENU键，退出菜单显示。

2.3.4.5其它制式视频信号调试检查

  FP100XL可兼容的多制式视频信号包括：NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43。分别输入上述制式的视频信号，并按2.3.4.1步骤1）所述的方法进行检查。

2.3.5S-Video信号源模式检查

  按2.2.2的叙述将普通信号发生器同投影仪相连。

  按SOURCE键，使屏幕显示菜单为S-Video，选中S-Video信号源模式。

1）、输入PAL制视频信号，检查图像显示是否正常。

2）、分别输入NTSC/SECAM/NTSC4.43制式视频信号，并按步骤1）所叙述的方法进行检查。

2.3.6 Component信号源模式检查

  按2.2.3的叙述将DVD同投影仪相连。

  按SOURCE键，使屏幕显示菜单为Component，选中Component信号源模式。

2.3.6.1基本功能检查

1）、播放DVD影碟，并选择为NTSC制，检查屏幕显示图像是否正常；按遥控器上的VOL（+，-）键，检查伴音输出是否正常。

2）、将DVD输出选择为PAL制，检查屏幕显示图像是否正常；伴音输出是否正常，并将Voiume值设置为50。

2.3.6.2 图像静止功能检查

1）、按压遥控器上的STILL键，检查屏幕显示图像是否静止。

2）、再按一次STILL键，取消图像静止功能。

2.3.7 DTV信号源输入调试检查

  按2.2.4的叙述将高清信号发生器同投影仪相连。

  按SOURCE键，使屏幕显示菜单为RGB，将信号源模式设置为RGB模式。

2.3.7.1 FP100XL能支持DTV 720p和DTV 1080I模式，具体见表三。

表三

信号源
格式
垂直频率（Hz）
行频（KHz）

HD
720p
1280×720p
60．000
45．000



1280×720p
59．940
44．960


1080i
1920×1080i
60．000
33．750



1920×1080i
59．940
33．720

2.3.7.2输入720p格式视频信号，检查图像显示是否正常。

2.3.7.3输入1080I格式视频信号，检查图像显示是否正常。

2.3.8关闭投影仪

  完成上述各项调试检查后，方可关闭投影仪。

1）、按遥控器或投影仪顶部的POWER键。

2）、再按一次POWER键关闭电源。（关闭时投影仪顶部的操作指示灯呈红色闪烁，直到变成橙色方可拔掉电源插头）

1、 五、软件升级

2、 原因：LG前期提供的确良25套投影仪所采用的软件。在投影仪开机和实现标识遮屏功能时出现“DIGITALezLG”标识，不符合我公司产品要求。现在在新软件中实现用“KONKA”标识取代“DIGITALezLG”标识。

3、 方法步骤：

2.1用RS232C电缆线将投影仪后端的RS232C接口同计算机串口COM1（或COM2）相连。

1） 2.2解压“KONKA Logo.zip”到一个文件夹。解压后的文件包括：

2） FiashUpgrader.exe/FlashUpgraderNT.exe

3） Pixelware.inf

4） Config.hex

5） flasher. hex

6） romcodr=e.hex
7） gui.hex

1） 2.3运行升级软件

2） 如果计算机操作系统是WIN98/ME，运行FlashUpgrader.exe;

3）    如果计算机操作系统是WIN2000/XP，运行FlashUpgraderNT.exe。

4） 按压“下一步”。

5） 按压“Browse”。

6） 进入到解压后文件所存放的文件夹，选中“Pixelware.inf”,并打开。

7） 在Serial Port中选与投影仪连接的COM1（或COM2），在Bate中选57600；

8） 关断投影仪电源（关闭与投影仪电源线相连的插座或将投影仪电源线从插座上拔掉）；

9） 按压“下一步”；

10） 打开投影仪电源（只须将投影仪电源接通呈待机状态，不需按压POWER键开启投影仪工作）。

出现蓝色指示条以显示软件升级的进程；

7-10分钟后，软件升级过程即可完成。

（注意：在软件升级的过程中，请不要断开RS232C电缆线连接。如果断开，则必需重新运行FlashUpgrader.exe或FlashUpgraderNT.exe）
  9)按压“完成”退出软件升级过程。

2.4重新打开投影仪，检查在开机和实现标识遮屏功能时，是非出现“KONKA”标识。

