
1、 前言

2、 适用范围LC1700T机型。

3、 调试注意事项

1、 调试过程中佩戴接在良好的防静电手套，在做动态测试之前先做静态测试。

1、 调试环境

2、 温度：15-35摄氏度

3、 相对温度45-75%

2、 气压86-106KPA

1、 测试仪器（以下仪器必须经过校准）

2、 电脑                         一台

3、 示波器（100MHz）            一台

4、 万用表（VICTOR  VC9801）   一台

5、 直流电压表                   一台

3、 示波器Tektronix2232           一台

1、 调试项目及调试方法

（1） 电源部分

（2） 静态测试

（3）      用万用表分别测试12V输入、5V（U800）、3.3V(U801)，2.5V（U802）各电压点对地是否短路。若短路，送维修站检修，若正常，则进行动态测试。

（4） 动态测试

LC1700T由12V稳压电源供电，由U800产生5VC（测试C809正极），U801

产生3.3V电压，由U802产生2.5V电压，以给主IC U400、U300供电，插上电源 

后用万能表在输入板空载和带负载的情况下检查以上几项输出电压是否正常。

   2、信号部分

      LC1700T上电时序：12V通电-CPU U701复位-主IC U400复位-液晶屏上电-视频解码IC U300复位-开背光灯。

    通电几秒钟后，按几下待机键，若黑屏（背光灯不亮），检查插线CN703的5脚背光控制信号（ON/OFF）有无高电平（3.5V以上），若没有，检查前级Q703，R712是否人虚焊或短路。如果背光灯亮而屏幕上不显示，先检查PANEL连接是否插好，然后检查U701复位电路及晶振的输出，确定CPU是否工作，若CPU已工作，则检查信号通道，信号通道分两部分，视频通道（包括天线、AV、S-端子输入）和电脑RGB通道。若两个通道的输入切换后都没有图像输出一些乱码，则可能是控制信号出了问题，应遵循由后往前的原则，依海外侨胞用示波器检查测试点DEN和DCLK波形是否正常，如异常，检查前级是否有虚焊或短路。若只是图像颜色有问题，则将输入切换到RGB输入，并由电脑分别输出R、G、B单色信号，找出问题的数据线。

1、 若只是某一个通道有问题，通常是视频通道，则遵循由前往后的原则，用示波器分别检查前端视频解码IC U300控制信号输出VCLK及数据信号输出和后端图像处理器U400的控制信号输出DCLK、DEN，判断问题的出处。

   3、频道设置
工厂缺省电视道为一频道，出厂时停留在地频道，并将该频道设为PAL DK。

（对于该机种，不需中频通道和AGC的调试）
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