
         LG-TM1700P液晶电视机调试说明

1、 前言
1、 适用范围LG-TM1700P机型
2、 调试注意事项及要求

   请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将将影响整机性能，为了保证满意的测试结果，在调试前整机必须预热30分钟以上，调试过程各参数要反复调整直到整机各参数最优为止，在调试中必须保证所指定的电压值。以下调试均采用PAL DK制信号。

二、调试环境
1、温度：15-35oC

2、相对温度45-75%
3、气压86-106Kpa

三、调试仪器设备（以下仪器必须经过校准）

1、 示波器 （100MHz）                             一台
2、 万用表（VICTOR VC9801）                       一台

3、 电脑                                          一台

4、 直流电压表                                    一台

5、示波器  Tektronix2232                         一台

4、 调试项目及调试方法

1、 电源部分

   LC-TM1700P由12V稳压电源供电，由N815产生5V电压（测试C809正极），N812、N817产生3.3V电压，由N810、N811产生1.8V电压，以给主IC N404、N301供电，插上电源后用万用表在输入板空载和带负载的情况下检查以上几项输出电压是否正常。

2、 信号部分

LC-TN1700P上电时序：12V通电主IC N404（包括CPU）复位-液晶屏上电，视频

   解码IC N301复位-开背光灯。

      通电几秒钟后，按几下待机键，若黑屏（背光灯不亮），检查插线XS514的3脚背 

光控制信号（BKLON）有无高电平（3.5V以上），若没有，检查前级Q504，R580，R588                              是否有虚焊或短路。如果背光灯亮而屏幕上下显示，先检查PANEL连接线是否插好，然后检查N404复位电路及晶振的输出，确定CPU是否工作，若CPU已工作，则检查信号通道，信号通道分两部分，视频通道（包括天线、AV、S-端子输入）和电脑RGB通道。若两个通道的输入切换后都没有图像输出或输出一些乱码，则可能是控制信号出了问题，应遵循由后往前的原则，依次用波器检查测试点DEN、DVS、DHS和DCLK（R415，R416，R417）波形是否正常，如异常，检查前级是否虚焊划短路，若只是图像颜色有问题，则将输入切换到RGB输入，并由电脑分别输出R、G、B单色信号，找出有问题的颜色，按以上相同的顺序，用示波器测试接插件XS503相应数据线脚或排阻RP405-RP416相应脚，找出有问题的数据线。

若只是某一个通道有问题，通常是视频通道，则遵循由前往后的原则，示波器分别检查端视频解码IC N301控制信号输出VCLK，V-HS，V-VS及数据信号输出（在排阻RP403和RP404上测）和后端图像处理器N404的控制信号输出DVS、DHS、DCLK、DEN，判断问题的出处。

3、 中频通道的调试

A、准备步骤

（1） 将电视机信号发生器PM5518的RF输出电览（+）端接在高频头N1000第11脚，（-）端接高频头N1000第3脚。

（2） 将电视信号发生器PM5518的RF输出置于最大。

（3） 将电视信号发生器PM5518的RF输出频率置于38.0MHz，并且将此信号发生器的输出视频信号设置于灰阶。

（4） 直流电压表的“+”端接高频头N1000第8脚，“-”端接于高频头外壳。

（5） 示波器的探头“+”端连接于接插件XP6010第10脚，“-”端接于高频头外壳。并将示波器置于50MV/div，Time/div TV-H（μS）。同步置于TV-H。

（6） TV板与测试仪器的连接。

1、 B、调试步骤

（1） 接通电源。

（2） 用无感调批转动T1000的磁芯，使直流电压表的读数2.5±0.2V。

（3） 用示波器观察到XS6010第10脚的波形。

5、 AGC的调试

1、 A准备步骤

2、 将调好中频的TV板与电源板、主板连接好（TV板此时不要打上后壳）。

3、 将电视信号发生器置56频道（855.25MHz），输出RF信号幅度为62±3dB的半彩条信号。并且从高频头天线输入端输入。

4、 直流电压表（+）端接于高频头N1000第1脚，（-）端接于高频头第3脚。

2、 B、调试步骤

3、 查连接无误后，将LC-TM1700P自动搜台。

4、 搜台结束后，按频道△/▽键使屏幕上显示为所接收的频道。

5、 3、用小调批调整VR1000，使直流电压表上的读数为最大（一般为4.15-4.25V）。当直流电压表的读数为最大时，然后反向调节VR1000，使直流电压表的读数从最大值下降0.4+0.2V。这一步调整应结合人眼观察，最佳调整值位于雪花点刚刚出现时的临界状态。
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