一、
前言
1、
适用范围
本调试说明适用于P2905M彩色电视机。
2、
调试注意事项及要求
（1）请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意的测试结果，在调试中必须保证所指定的偏压值。
（2）欲调试的机芯中所安装的存储器N602，必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中，且末经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目的数据。
（3）在调试之前，整机必须预热30分钟，还需对整机进行消磁。
二、
调试环境
1、
温度：15-35摄氏度
2、
相对温度45-75%

3、
气压86-106KPA

三、
测试仪器（以下仪器必须经过校准）
1、
电压表                                     一台
2、
示波器                                     一台
3、
万用表（内阻：DC≥20KΩ/V AC≥5KΩ/V）   一台
4、
高压表30KV                               一台
5、
消磁线圈                                  一台
6、
菲利普图像信号发生器（PH5518）           一台
7、
分量Y、Dr、Cb信号源
四、
调试项目及调试方法
1、
按动遥控器上的“菜单”键，连续按“回看”键五次进入工厂调试共单。
1）
根据需要用遥控器上的1、2、3、4键直接选择四个工厂调试分菜单。
2）
根据需要使用节目加减键，选择分菜单中的相应调试项目，选择的调试项目以突出显示。
3）
使用音量加减键，改变该项目的数据。
4）
重复进行第2至第4项，以完成其它项目数据的调整。
5）
在电视机老化前，将工厂菜单“FACTORY  MENU  3”DEBUG  MODE项设置为“ON”。ON则取消蓝屏无信号关机和屏保，调试完毕出工时，必须将“FACTORY  MENU3” DEBUG  MODE项设置为“OFF”。
6）
按遥控器上的“静音”键退出工厂调试菜单。
2、
电源调整
1）
确认交流电源200V，50Hz。
2）
电视机置“开”位置，让电视机接收电视信号，并使电视机处于“标准”状态。
3）
用直流电压表检测电源。调整RP950使C964电容+电压为142V±0.5V。
注意：根据不同配管，B+电源可能有调整，请注意相应资料。
3、
高压检测
1）把准确的高压表接到显像管的二阳极帽上。
2）接收机置“开”状态，调整帝度、对比度到最小（零电流）。
3）无论在什么亮度条件下，对比度和色度控制调到最大或最，高压必须在32KV以下。 

4、几何失真调整
   在工厂调试模式下用遥控器可实现几何失真调整，它包包含：垂直中心，垂直对称性，垂直线性，水平中心，水平幅度，水平枕形校正等。进入工厂调试。一共有4 套独立的行场参数须调整，包括PAL 60Hz逐行扫描，PAL 75Hz逐行扫描，PAL  100Hz扫描，NTSC  60Hz逐行扫描。
1）
、将电视机图像置“标准”状态。
接收PAL制五圆图，PAL  60Hz逐行扫描。
2）
、在工厂菜单2：
Ⅰ、场中心的调整：选择调整VPOS的值，使图像信号的横向中心恰好在屏幕中心。
Ⅱ、场幅度的调整：选择VSIZE项调整至图像的垂直幅度正确为止。
Ⅲ、场对称性调整：选择V. C-CORR项调整至图像上下对称。
Ⅳ、场线性的调整：选择V. S-CORR项调整至图像中间与边缘的垂直宽度一致。
Ⅴ、重复以上步骤使场方向图像最佳。
3）
、工厂菜单
Ⅰ、行中心调整：选择HPOS项调整至图像的纵向中心恰好在屏幕的几何中心上。
Ⅱ、行幅度的调整：选择HSIZE项调整至图像的水平幅度正确为止。
Ⅲ、选择PARALL项调整图像的水平枕形失真，选择TRAP项调整图像的梯形失真，选择PARABO、TOP-CORNALL和BOT-CORNER调整至图像上下左右四个角的失真，直至图像失真最小，最后再调整水平幅度直至正确。BOW调整行弓形失真。
Ⅳ、重复以上步履使行方向图像最佳。
4）
、在工厂菜单4，选择OSD-VP、OSD-HP、等项调整OSD至合适的位置。
5）
、接收PAL制五圆图，PAL  75扫描。按步骤2-4重调。
6）
、接收PAL制五圆图，PAL  100扫描。按步骤2-4重调。
   7）、接收NTSC制的视频信号，按步骤2-4重调。
  五、白平衡调整
1、在调白平衡前，请确认工厂菜单3中的数据为：
                 OPT-YC         1

                 SUB-CR         90

                 SUB-CG         90

                 SUB-CB         90

                 CUT-BR         80

                 CUT-CR         90

                 CUT-CG         90

                 CUT-CB         90

                 SUB BRIGHT     50

                 SUB-BRI-L       40

                 SUB-BRI-H       100

                 V-ENABLE       ON

                 DEBUG MODE    ON

2、选择AV无呼像标准状态，进入工厂菜单3，按“音量加”将V-ENABLE“ON”改为“OFF”，调帘栅使R、G、B中最亮的一线刚亮。再按“音量减”键可退出水平亮线。按“静音”键退出工厂菜单。
3、
在AV图像标准状态下，输入白平衡调试用的“左黑右白”信号。
4、
将自动调试系统的I2C控制插于主板上的XS601插头上。
5、
按品质要求设置色温，运行程序。
6、
敲“空格”键或按控制插座上的开关，白平衡调试自动进行。如果OK，会有一声“嘀”提示。
7、
调试完毕后，拨出I2C控制插座。
六、
副亮度参数调整
选择黑白五园呼，将图像置于“标准”状态，进入工厂菜单3，调整SUB Bright

参数使得10级灰度的第7.5~8级可见。退出工厂菜单。
七、
聚焦调整
选择点格信号，置图像于“标准”状态，调整聚焦使显像管上图像最清晰。
八、
工厂菜单 2的H-MOIRE  调试、出厂都设置为“0”
    工厂菜单 2的V-MOIRE  调试、出厂都设置为“0”
