P3211彩色电视机
调 试 说 明
一.调试注意事项
1. 欲调试的机芯中所安装的存贮器N602, 必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中, 且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目的数据。
2. 在调试之前, 整机必须预热30分钟, 还需对整机进行消磁。
3. 调试仪器：数字式直流电压表，高压表，高清晰度/标准清晰度数字电视机顶盒（带分量输出/RGB输出），黑白平衡测试仪，带分量输出电视信号源（PT5820）。
  二、工厂调试菜单的使用方法∶
1.按动调试专用遥控器上的“SERVICE”键打开工厂调试菜单。     

2.根据需要按动数字键"1"-"8"选择相应的分菜单。
3.根据需要使用“P+↑”、“P-↓”节目加减键, 选择分菜单中的相应调试项目, 选择的调试项目以突出显示。
4.使用音量加减键“∨-”、“∨+”改变该项目的设置至所需的数据。
5.重复进行第2至第5项,以完成其它项目数据的调整。
6.按动调试专用遥控器上的“视频”键以退出工厂调试菜单。
7.在电视机老化前, 将菜单6 "OPTION3"项按规定值加1, 则取消蓝屏及无信号关机, 老化后, 必须将OPTION3恢复为规定值。
8.调试中, 如需切换TV节目, 可打开工厂菜单1, 按住"P+"键直至选中" 节目号"项, 进行切换, 另外"频道号"及"微调"作用与"频道设定"菜单中的对应项目同, �也可进行调整用。
�������

��三、电源调整∶
1.确认交流电源是220V, 50Hz。
2.电视机置“开”位置, 让电视机接收电视信号, 并使电视机处于“标准”状态。
3.用可靠的直流电压表检测主电源。在AV黑屏状态下，调节RP601，使R674一端电压为＋158V±0.3V。
��注意: 根据不同配管, B+电源可能有调整, 请注意参考相应资料。
�������

��四、高压检测∶
1.把准确的高压表接到显像管的第二阳极帽上。
2.接收机置“开”状态,调整亮度、对比度到最小(零电流)。
3.无论在什么亮度条件下, 对比度和色度控制调到最大或最小, 高压必须在35KV以下。
�������

��五、扫描电路的调整:(工厂菜单1,2)

以下部分适用于调试NDSP模块
说明: 一共有5套独立的行场参数须调整, 包括PAL扫描, NTSC扫描, 高清晰度信号扫描、标准清晰度扫描，（28.125kHz）数字电视信号扫描。
1.将电视机图象置"标准"状态。
�2.接收PAL制五圆图, "VWE-IPQ"按要求固定。
3.调整 "V-SHIFT" 使图象的垂直中心线刚好在屏幕的中央。
4.调整"V-WIDTH"”VLINB””VLIN”调整垂直方向线性及幅度至合适的位置。
5.调整OSD至合适的位置。
6.选择工厂菜单2,将行幅减小直至能见到完整的水平光栅，调节电位器RP499，使水平扫描中心正对屏幕中心。"HWE-"按规定固定, 调整行幅到合适的位置。
7.接收PAL制方格信号, 调整“HSHIFT”“HBOW”"HTRAP""H-PARABO"HCORNER""HPARAL", 使垂直线条最直，图象正对中心
8.接收NTSC制的相应信号, 按步骤2-7重调。
9.按压"视频"键, 使电视机处于"高清晰度节目分量输入"模式, 输入1125I/60Hz (33.75kHz)高清晰度信号, 进行行场调整。
10.然后输入525P/ 60Hz（31.5kHz）标准清晰度信号, 进行行场调整。
11.输入（28.125kHz）数字电视信号进行行场调整。
12.按压“视频”键，选择“高清晰度节目RGB输入”，分别输入高清度/标准清晰度信号，（28.125kHz）数字电视信号，调整“HSHIFT”（工厂菜单）检查是否正常。
13．按压“视频”键，选择“DVD分量输入”，输入PAL制分量信号，调整工厂菜单3“DVD.MK9STO”，“DVD.MK9STA”，工厂菜单2“HWE-IPQ”项使图像中心相位正对屏幕中心。再输入NTSC制信号，再调节工厂菜单2“HWE-IPQ”项，使图像中心相位正对屏幕中心。
以下部分适用于调试MK9

说明: 一共有6套独立的行场参数须调整, 包括倍场PAL扫描, 倍场NTSC扫描, 逐行NTSC扫描, 高清晰度信号扫描、标准清晰度扫描，28.125kHz数字电视信号扫描。
1.将电视机图象置"标准"状态, 打开工厂菜单1, 按住"P+"键, 选择 "图象"项, 图象标准置为"100Hz"或“120Hz”方式。
�2.接收PAL制五圆图, "VWE-IPQ"按要求固定。
3.调整 "V-SHIFT" 使图象的垂直中心线刚好在屏幕的中央。
4.调整"V-WIDTH"”VLINB””VLIN”调整垂直方向线性及幅度至合适的位置。
5.调整OSD至合适的位置。
6.选择工厂菜单2,将行幅减小直至能见到完整的水平光栅，调节电位器RP499，使水平扫描中心正对屏幕中心。"HWE-"按规定固定, 调整行幅到合适的位置。
7.接收PAL制方格信号, 调整“HSHIFT”“HBOW”"HTRAP""H-PARABO"HCORNER""HPARAL", 使垂直线条最直，图象正对中心
8.接收NTSC制的相应信号, 按步骤2-7重调。
9.将"图像标准"置为"625P"或“525P”逐行扫描方式, 接收NTSC制五圆图及方格信号, 返回按步骤2-7重调。
10.按压"视频"键, 使电视机处于"高清晰度节目分量输入"模式, 输入1125I/60Hz (33.75kHz)高清晰度信号, 进行行场调整。
11.然后输入525P/ 60Hz（31.5kHz）标准清晰度信号, 进行行场调整。
12. 输入（28.125kHz）数字电视信号，进行行场调整。
13.按压“视频”键，选择“高清晰度节目RGB输入”，分别输入高清度/标准清晰度信号，（28.125kHz）数字电视信号，调整“HSHIFT”（工厂菜单）检查是否正常。
14．按压“视频”键，选择“DVD分量输入”，输入PAL制分量信号，调整工厂菜单3“DVD.MK9STO”，“DVD.MK9STA”，工厂菜单2“HWE-IPQ”项使图像中心相位正对屏幕中心。再输入NTSC制信号，再调节工厂菜单2“HWE-IPQ”项，使图像中心相位正对屏幕中心。
���以下部分如无特殊说明均适用于NDSP、MK9模块调试。
	调试内容
	项目
	菜单
	范围

	场幅   
	VWIDTH
	1
	0-255

	场线性校正       
	VLIN
	1
	0-15

	IC控制01
	CTRL01
	1
	固定21

	线性平衡校正
	VLINB
	1
	0-15

	场中心
	VSHIFT
	1
	0-127

	场莫尔校正
	VMOIRE
	1
	固定7


	场数字采样起始位置
	VWE-
	1
	0-10

	OSD位置
	OSD
	1
	0-255

	梯形失真校正
	HTRAP
	2
	0-15

	行幅
	HWIDTH
	2
	0-255

	枕形失真校正
	HPARABO
	2
	0-63

	四角校正
	HCORNER
	2
	0-31

	平行四边形校正
	HPARALL
	2
	0-15

	行莫尔校正
	HMOIRE
	2
	固定15

	弓形校正
	HBOW
	2
	0-15

	行数字采样起始位置
	HWE-
	2
	100-130

	行中心
	HSHIFT
	2
	0-255

	IC控制 OB
	CTRL OB
	2
	80固定

	IC控制 OD
	CTRL OD
	2
	02固定

	聚焦
	FOCUS
	2
	127固定


����六、白平衡调整
注意：当采用自动调试时，应将工厂采单6“OP4 80”改为“OP4 82”，调试完毕，必须设为“OP4 80”。
1.电视机置"AV"状态, 无视频输入信号, 图像置"标准"状态, 动态增强置"关"状态, 蓝屏"关"状态。
2.首先将帘栅电位器逆时针旋到底部, 然后向顺时针方向旋帘栅电位器, 逐渐增大帘栅电压, 直到屏幕刚刚亮为止。 

3.灰度调整输入五圆图信号，图像置“标准“状态，工厂菜单“4”SUBBRIGHT=5

GAMMA=OFF 调整帘栅电压，达到灰度要求，然后置GAMMA=ON。
AV输入标准灰度信号。  

工厂菜单4有以下项目去调整
�������                 RL                 红截止电平（>100）
�������                 GL                 绿截止电平（>100）
�������                 GG1    28          绿增益
�������                 BG2    28          蓝增益
�������                 BL     28          蓝截止电平（>100）
�������                              

�������  用白平衡测试仪, 对各电平进行微调, 达到黑白平衡。
���七、聚焦调整
�1.置电视机图像于"标准"状态, 接收点格信号。
�2.调整聚焦电位器F1, 使图像在距离荧光屏1/4处的地方, 使垂直、水平线条最细。
�3.双聚焦显象管则须分别调整聚焦电位器F1、F2, 使垂直, 水平线条最细。
�������  注意: 通电前要求将F1置中间位置。
������� 

���八、调整中频、频率调整(工厂菜单3)

�1.电视机输入49.75MHz的天线信号, 打开工厂菜单1, 将"频道号"置"1",微调至显示"1...49.75M" M为红色, 此时AFC自动关闭(必须保证)。
�2.打开工厂菜单3, 将"PLL"项置为"140", 调整中周T201, 直到显示"PLL-XL"。
�  "X"表示可为0,1,2,3等数字
�3.调整"PLL"项, 直到刚好显示"PLL-2L", 然后将"PLL"次数值减2, 使显示"PLL-3L"。
�4.再分别输入-VH、U段信号, 在频道设定中搜索, 检查是否准确的锁定到标称频率上。如不准确, 返回1重调。
������� 

���九、高放AGC调整(工厂菜单3)

�1.打开电视机接收VHF 1频道信号。
�2.调整输入信号强度为93dB±2dB。
�3.调整工厂菜单3的"IF-AGC"项, 使图像正常。
�4.调整输入信号强度为62dB±2dB, 检查弱信号状态图像符合要求。
�������

�� 十、亮色延时调整(工厂菜单3)

����   说明:本电视机有四套独立的亮色延时参数须调整:包括TV PAL制信号, TV NTSC制信号, TV其它制式, AV信号。
������ 注意:调后, 均应显示"-DB2"。
�1.输入PAL D/K制飞利浦测试卡天线信号, MK9调为“FD”, 调整工厂菜单3"YD-动-ST"向在0～15范围内调整亮色延时至合适状态。
�2.输入NTSC M飞利浦测试卡天线信号, MK9调为“FD”, 调整亮色延时至合适状态。
�3.输入飞利浦五圆图天线信号,调MK9-YD-“FF”,将"YD-动-�ST"置为"04-DB2"。
�4.电视机接收PAL彩色AV信号, 调整亮色延时至合适状态。
�� 十一、丽音板的检查
�1.打开电视
�2.选择一个带有6.5MHz丽音节目的台位, 反复按压遥控器上的"丽音"键, 屏幕上依次出现: 

�������   丽音  单声道→丽音  立体声  或
�������   丽音  单声道→丽音  语音1 →丽音  语音2

3.选择一个带有6.0MHz丽音节目台位, 反复按压遥控器上的"丽音"键, 屏幕上依次出现: 

�������   丽音  单声道→丽音  立体声  或
�������   丽音  单声道→丽音  语音1 →丽音  语音2

�4.选择一个带有5.5MHz双载波节目的台位, 反复按压遥控器上的"1/11"键,屏幕上依次出现: 

�������   FM  单声道  →FM 立体声  或
�������   FM  语音1   →FM 语音2

�������

���十二、MK9的的调试
�������  接收PAL制信号, 调中周L301, 使电阻R305靠近D300一端电压为2.5V。
��������������            非调试项参数
�������   菜单3

�������   副亮度         SUBBRIGHT        5

�������   画中画对比度   PIP-CONT        03 注: 当有画中画功能时可调
�������   OSD振荡频率    OSDPLL          04

�������   MK9延时        MK9            按步骤"十"   

�������   亮色延时       YD-动ST        按步骤"十"调整
�������   主画面AGC      IFAGC          按步骤"九"调整
�������   中频锁相环     PLL...          按步骤"八"调整
伽玛校正       FAC-GAMMA       按步骤“六”调整
����

�������   菜单5

�������   OSD             0

�������   RGB-AC          0

�������   YNP             0

�������   PCRP-SW         1

�������   HI-BRT         31

�������   CON.WPS-YUV    164（不调）
�������   YUV-AGC        IPQ-UV-AGC     208

�������

�������   菜单6

�������   OP3  00

�������   OP0

�������   OP1  67

�������   OP2  03

�������   OP4  80

�������

�������   菜单7（ICS）为TAB16的IC参数
�������   04   04   0C   OA

59   76   01   2B 

F0   A4   82   70

D1   42   FC   08

E7   FF   BC   FC

43   F0   78   E8

95（具体参数，应以最新资料为准）
