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 测试设备；
1.电脑               1台
2.示波器（100MHz）   1台
3.万用表             1只
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�������　 一.电源部分
��S-LC156由12V稳压电源供电,并分别由U900和U902电压调节器产生各IC所需的5V和3.3V电压，U103产生音频电路所需的8V电压,插上电源后，发光二极管LED1和LED2应发光（LED2有一定延迟）, 并用万用表至输入板空载和带负载的情况下检查这几个电源IC的输出电压是否正常。
二．信号部分
通电后请首先按一下工厂复位键，然后再对信号通道进行检查。S-LC156信号通道分两部分,视频通道(包括天线、AV、S-端子输入)和电脑RGB通道。若两个通道的输入切换后都没有图象输出或输出一些乱码,则可能是控制信号出了问题, 应遵循由后往前的原则，依次用示波器检查接插件J822、J821A和排阻RP807的PDE、PVS、PHS和PCLK信号线，检查是否有虚焊或短路。若只是图象颜色有问题，则将输入切换到RGB输入，并由电脑分别输出R、G、B单色信号，找出有问题的颜色，按以上相同的顺序，用示波器找出有问题的数据线及地点。
 若只是某一个通道有问题，通常是视频通道，则遵循由前往后的原则，用示波器分别检查前端视频解码器U200和后端图象处理器U301的控制信号输出VS、HS、CLK、DE，判断问题的出处。
三．背光灯调节
背光灯亮度受J803第3脚输出电压的控制。调节电位器Q1，使万用表测得的J803第3脚对地电压为0，此时背光灯处于最亮状态。
四、在线编程
本机带有RS232接口(J401),可支持在线编程,以利于软件升级。若采用P89C51RD+IA作CPU，编程时需将短路块插在接插件J404的2、3脚，J405的两脚也需短路,正常工作时(出厂状态)短路块插在J404 1、2脚，而J405上的短路块需取掉。若采用P89C51RD2HBA，J404总是将1、2脚短路，J405在编程时短路，工作时开路。
五、显示工作电压选择
本机支持不同工作电压的液晶显示屏。对目前选用的5V富士通显示屏，需将短路块插在接插件J804的2、3脚。若以后改用3.3V显示屏，需改插1、2脚。
