常见排除及维修注意事项
一、常见故障的排除

	不良现象
	不良原因

	不开机
	点灯器风扇插线脱落。注：任一风扇不工作均会造成不开机现象。

	图像偏蓝
	主板到驱动板连线接触不良。

	不遥控
	键控板上C2至R0铜皮断。

	无声音
	功放板L104漏焊。

	伴音小
	U102坏

	开机冲击声
	更换功放板

	开机灯泡不亮
	驱动板CN09软排线断裂。

	RGB2黑屏
	CN201内有锡渣造成短路。

	图像反相
	进入工厂模式将DLP---Image Drientation设为Rear。

	无信号
	TV/AV信号未插到位。

	间断性不开机
	更新BIOS。

	开机异响
	风扇叶碰到排线。

	通电指示灯为绿色
	LED指示灯坏

	开机后待机灯闪
	机器内信号线、风扇线、电源线扎在一起串扰所至。将线重新分开扎即可解决。

	开机白屏
	J12松脱


二、常见故障检修思路

1、不开机

2、图像有不太明显的亮、暗变化

    

3、灯泡不亮 


4、图像无规则闪烁且颜色与字符也有变化

     

5、图像有竖条干扰

6、图像漏黑边


7、开机黑屏或需二次开机 


8、不遥控

三、日常维修注意事项

由于DLP投影电视刚刚兴起，维修经验不多，但作为一种电视收看设备，在原理上与一般电视有着很多的相同之处，只是更复杂一些。维修时应注意：

1、在卫生差、灰尘较多的环境下绝不允许拆卸前护盖、灯护盖、后铁盖、支撑架、大折射镜、屏幕组件、光学组件、光学引擎组件、电路板、后壳。在维修的时候，请一定在清洁的环境中打开机身，进行维修保养。

2、由于电路采用了很多高集成度芯片，价格昂贵，购买困难，电路板为多层电路板，且采用贴片技术，走线细，线间距离及芯片引脚间的距离非常小，一颗小小的焊锡就足以造成短路，且用万用表等工具的表笔测量引脚的参数的时候也很容易造成短路。维修时需注意

3、不要随意更换元器件及插头、插座，避免插错信号线，损坏机器。

4、不要在通电的状态关掉灯泡的风扇及插拔灯泡的电源，且不要随意触摸电源以避免高压危及人身安全。

5、不要频繁开关机以免造成灯泡的损坏。

6、规范开关机操作，开机时先开启电源开关，然后按下待机键STANDBY；关机时先按下待机键，等电源指示灯不闪时，再关断电源。

7、维修过程中请勿用手或其他的脏东西触碰机身上的任何一个光学器件。

8、在进行光学部分的器件清洁时，请用压缩空气吹掉灰尘即可，勿用带有腐蚀性的液体擦拭玻璃器件的表面。

9、严禁自行拆装光机，更换灯泡时，一定要在确认电源断开后再进行更换，且注意灯泡的安装方向。
不开机





检查电源





有电





没电





更换电源盒








灯泡不亮





所有指示灯都亮常





灯泡指示灯不亮





驱动板不良





更换灯泡





正常





不亮





换点灯器





灯泡不良





图像有亮、暗变化





图像无规则闪烁且颜色与字符变化








取下色轮清洁





正常





未好





更换色轮





图像有竖条干扰





图像有黑色横线和竖线干扰





花屏





重新装配DMD 芯片





正常





未好





更换DMD





开机黑屏(灯泡能点亮)





正常





主板坏





需二次开机





更换DMD芯片





未好











检查键控板上C2到R0铜皮是否断裂





均正常





检查遥控器电池是否有电或遥控器是否损坏








不遥控





更换电池或者是维修遥控器





有问题





调节小反射镜的上下螺钉





用遥控器菜单中微调项调节





蓝屏下漏边





VGA信号漏边





图像漏黑边







































































检查线路
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