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更多彩电维修资料请上 www.tv160.net 《彩电维修资料网》查询吧！

Administrator
文本框
LF1/LF2组成两级共模输入电路

Administrator
文本框
交流输入

Administrator
文本框
THR1是热敏电阻器，主要是防止浪涌电流对电路的冲击

Administrator
文本框
待机模式PS_ON为低电平：2V以下

Administrator
文本框
待机控制过程：当待机信号送到IC11A的2脚后，IC11A的1脚输出高电平信号，使QS1三极管截止，IC2停止工作，导致三极管Q1断开Vcc通路，IC1失去工作电源而停止工作，使Q4、Q10断开，变压器T1停止工作，+12V和+24V电压无输出。

Administrator
文本框
BD1整流后
输出的高压

Administrator
文本框
BD1整流后
输出的高压

Administrator
椭圆形

Administrator
文本框
TO：
IC1

Administrator
文本框
TDA16888 IC1是PFC+PWM集成控制芯片（平均电流型控制模式）.特殊引脚的功能：第2脚是内部基准电压输出+7.5V，第9脚接VCC，第7脚接地，第8脚输出PFC驱动信号；第10脚输出PWM驱动信号。
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文本框
给Pin5提供启动电压
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文本框
待机电压

Administrator
文本框
待机电压

Administrator
文本框
370V

Administrator
文本框
Q3/Q5/R43/R88构成推挽电路，驱动Q2/Q7两个并联的开关管工作

Administrator
文本框
输入电压取样

Administrator
文本框
过流保护电路

Administrator
文本框
过压保护电路

Administrator
文本框
当+24V输出电路发生过流后,电流互感器LS3感应次级线圈输出的电压升高,通过DS9/RS82/DS8加在IC17的3脚上的电压升高,使IC17的1脚输出高电平信号,通过DS11,由RS29连接到QS3的基极,使QS3导通,QS2导通,使加在IC2光藕初极上的电压被箝位在低电平,光耦截止,从而使Q1截止,导致电源Vcc被截断,从而关断输出电压电路,达到过流保护的作用.+12V支路同理.

Administrator
文本框
+12V支路

Administrator
文本框
+24V支路

Administrator
文本框
比较器

Administrator
椭圆形

Administrator
线条

Administrator
文本框
当+24V输出电路的输出电压超过一定幅度时，ZS3反向击穿，通过DS18、DS16加在IC11B的5脚的电位升高而超过IC11B的6脚，使IC11B的7脚输出为高电平，由DS15、RS29加在QS3的基极上，使QS3、QS2导通，使加在IC2光藕初极上的电压被箝位在低电平，光耦截止，从而使Q1截止，导致电源Vcc被截断，从而关断输出电压电路，达到过压保护的作用。
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取样电压
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文本框
控制信号
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文本框
PFC驱动信号
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文本框
PWM驱动信号

Administrator
文本框
LD7550-B等元件构成降压反激式变换器，输出+5V待机电压。
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线条

Administrator
文本框
当输出负载增加的瞬间，12V掉低，IC10的导通电流变小，IC3的光耦作用使得IC1 Pin14上的电位器变高，则Pin10输出的驱动信号脉宽占空比变大，使变压器传送的能量变多，输出电压12V回升，回升后，IC10的导通电流变大，IC1\Pin14上的电位变低，则IC1输出的脉宽占空比变小，使变压器传送的能量变小，输出电压12V又掉低，如此不断调整。
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文本框
Pin2： 7.5 V 参考电压
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椭圆形

Administrator
椭圆形
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文本框
为IC1供电
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文本框
VCC

Administrator
文本框
PWM驱动信号，经过由Q8/Q9、R45/R89组成的推挽电路后，分成两路，同时驱动Q4和Q10的导通与截止。T3为耦合变压器，连接在Q4的GS端，驱动Q4的导通与截止。
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文本框
5V过电压保护线路
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椭圆形
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矩形
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EMI抗干扰线路
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文本框
PFC线路和PWM线路
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背光板24
V
支路
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主板12V支路
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Administrator
文本框
无光时检测D1坏、
则Q2/Q7有一个坏。
D1是一个快速回复二极管,电流达到3A时,反向电压600V
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晶辰电源 JSK3220-007   1-1
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文本框
PWM 电流检测

Administrator
文本框
LD7550-B
1 GND 接地 
2 COMP 电压反馈脚 
3 RT 开关频率 
4 CS MOSFET电流检测 
5 VCC 电压 
6OUT驱动信号输出

Administrator
文本框
TDA16888引脚功能：
1 PFC IAC AC 输入电压检测      11 PWM CS PWM 电流检测 
2 VREF 7.5 V 参考电压               12 SYNC 同步振荡输入 
3 PFC CC PFC 电流补偿            13 PWM SS PWM 软启动  
4 PFC CS PFC 电流检测       14 PWM IN PWM 输出电压检测 
5 GND S Ground 检测输入          15 PWM RMP PWM 电压斜线上升 
6 PFC CL PFC电流限制检测输入16 ROSC  晶振频率设置 
7 GND Ground                             17 PFC FB  PFC 电压环反馈 
8 PFC OUT PFC 驱动输出      18 PFC VC  PFC 电压环补偿 
9 VCC 电压                                   19 PFC VS  PFC 输出电压检测 
10 PWM OUT  PWM 驱动输出   20 AUX VS  自备供电检测 
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IC1引脚功能说明见右下角
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