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Administrator
文本框
二级共模输入

Administrator
文本框
EMI（电磁干扰）滤波电路：主要功能是滤除
输入噪声，NF1、NF2、C3、C4组成二级共模输入，共模输入电路的作用：一方面滤波除高
频对电源的干扰；另一方面防止电源产生的
高频信号对电网的污染。

Administrator
文本框
整流电路

Administrator
矩形

Administrator
文本框
IC1 ICE1PCS01

Administrator
文本框
IC1第1脚接地；第2脚的C10调整电流回路补偿；第4脚的R5设定开关的工作频率；第5脚的R6、C11、C12构成电压补偿回路；R7、R7B、R8构成输入电压取样。Q4、Q3、R17、R18、R19、R20、R21、R22、C18、C19、C15构成供电网络，供电给IC第7脚，当输出带载时，PFC线路工作，当输出空载时，供给第7脚的电压低于IC VCC的电压而关闭IC输出，PFC线路不工作，从而达到省电的功能；第8脚为输出，并联R9、D3后驱动Q2。
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线条

Administrator
文本框
开关管

Administrator
文本框
开关管

Administrator
矩形

Administrator
文本框
IC2 
NCP1207

Administrator
矩形

Administrator
文本框
IC3 
NCP1207

Administrator
文本框
消磁和OVP

Administrator
文本框
反馈

Administrator
文本框
PWM电路

Administrator
线条

Administrator
文本框
电流检测

Administrator
文本框
IC2第一次启动时的供电

Administrator
文本框
IC3第一次启动时的供电
IC3工作后由T2的辅助绕组给第6脚供电
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文本框
同步整流电路
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矩形

Administrator
文本框
IC4 N3856

Administrator
线条

Administrator
椭圆形
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文本框
OVP过压保护电路
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椭圆形
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文本框
OVP电路

Administrator
椭圆形

Administrator
文本框
放电电路：当输出电压低于6.2V时（ZD3），迅速将+12V的余压由Q16、R65、R66、R67泄放掉。以在下次开机前能使系统复位。
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文本框
输出电压取样

Administrator
文本框
PWM电路

Administrator
文本框
IC4 N3856V
1 GATE 驱动信号输出
2 PGND 输出驱动电路的电源接地脚
3 GND IC地
4 BIAS 电流检测器的偏置电压输入
5 DRAIN 内部电流检测器输入脚
6 AOUT 内部比较器输出脚
7 RT/CT 连接外部电容电阻
8 VCC 电压
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文本框
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