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Administrator
文本框
抗干扰电路： AC220V/50Hz的交流市电，经过保险丝F1、ZV1、R1、CX1、CX2、LF1、LF2等组成的共模滤波器，把供电电路引入的各种电磁干扰抑制掉，消除电网电压中的高频干扰脉冲。


Administrator
文本框
ZV1压敏电阻
吸引尖峰
ZV1坏时
烧保险丝

Administrator
矩形

Administrator
文本框
整流滤波电路BD1/C1/C2/C3组成桥式整流滤波电路，输出300V电压。



Administrator
文本框
PFC电路主要由IC1（NCP1650）、Q1、L2及外围的电阻电容组成。

Administrator
文本框
输入电压检测

Administrator
文本框
Q1导通时L2储能，Q1截止则释放能量

Administrator
文本框
R15采样
输出电压

Administrator
文本框
D1导通时，C16上电压等于C3和L2上电压的叠加

Administrator
文本框
比较器

Administrator
矩形

Administrator
文本框
IC6 NCP1377
PIN1:重置检测和OVP；
PIN2:输出电压采样回授；
PIN3:初级电流检测；
PIN4:IC地；
PIN5:IC的脉宽驱动输出；
PIN6:IC的供电VCC；
PIN7 :NC；
PIN8:高压端。

Administrator
文本框
IC6的PIN8接到C16正端，经由IC内部的4MA恒流源给C34充电，到达12.5V左右时IC6 PIN5输出脉宽波形，此时4MA的恒流源关断，由变压器T2的辅助绕组给C34供电

Administrator
矩形

Administrator
文本框
当输出负载增加的瞬间，12V掉低，IC8的导通电流变小，IC6  PIN2上的电位器变高，则IC6的脉宽占空比变大，使MOSFETQ5导通时间变长，变压器传送的能量变多，输出电压12V回升，回升后，IC8的导通电流变大，IC6  PIN2上的电位变低，则IC6的脉宽占空比变小，使MOSFETQ5导通时间变短，峰值电流变小，变压器传送的能量变小，输出电压12V又掉低，如此不断进行调整。

Administrator
文本框
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Administrator
文本框
接入IC2内部电路到6脚给C21充电，启动IC

Administrator
文本框
当C21充电到12.5V时，IC6开始启动

Administrator
文本框
Q2导通，T1的初级绕组接通，T1进入储能过程

Administrator
文本框
当C21放电到5.6V时，放电电路断开，同时5脚截止输出驱动信号，通过能量的转换，使得T1的各次级绕组线圈感应输出电压。



Administrator
椭圆形

Administrator
文本框
缓冲电路

Administrator
椭圆形

Administrator
线条

Administrator
文本框
过流保护取样电流

Administrator
文本框
过流保护取样电流

Administrator
文本框
过压保护取样电压

Administrator
文本框
待机信号

Administrator
文本框
待机：当遥控的信号是低电平时，Q4截止，Q12导通，由于光藕的感应作用，拉低IC2的2脚的电位，使IC2停止工作。

Administrator
椭圆形

Administrator
文本框
T3为同步整
流管的驱动

Administrator
文本框
高低段电压的切换

Administrator
椭圆形

Administrator
文本框
LCD3726 SMPS

Administrator
文本框
EMI抗干扰电路

Administrator
文本框
X和Y电容都是安全电容，区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰，Y电容接在输入线和地线之间，用来消除共模干扰。

Administrator
文本框
PFC电感

Administrator
文本框
热敏电阻

Administrator
文本框
供电

Administrator
文本框
正常工作时对IC2的供电

Administrator
文本框
放电线路： 当12V支路电压降低到9V左右时，Q10截止，Q11导通，则对   12V支路进行放电。

Administrator
文本框
+24V支路PWM反馈线路和过压保护电路

Administrator
文本框
2.5V参考电压

Administrator
文本框
断开Q4/Q12
可以实现
人为开机

Administrator
文本框
IC1 NCP1650关键脚说明：
Pin1 电源+15V           |    Pin5  输入电压检测
Pin6  输出电压反馈   |    Pin16  驱动脉冲输出

Administrator
文本框
C16/C17漏电时会烧保险丝 ，但检测时不完全短路

Administrator
文本框
+24V支路无输出则检测输入端Q2/IC2/Q20/R18/D5
检测输出端D13/D15/D8

Administrator
文本框
检测IC2
Pin5时需
先断开Q20，
不然会烧机。

Administrator
文本框
24V异常时断开L6可判断时PFC坏还是IC2坏

Administrator
文本框
R42坏时烧IC6、无12V输出

Administrator
文本框
15V

Administrator
文本框
启动及供电：
HV高压经过内部电路给C34充电、当C34电压到12.5V时IC6启动、正常工作时右VCC经过ZD5箝位给IC供电。

Administrator
文本框
注意：
 Q2的脚上套有磁
环、去掉会烧坏Q2。

Administrator
线条




